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Dobra spracovatelnost
Vynikajuci vzhlad filmu

Odolny voci poskriabaniu

LUXOL INTERIEROVY LAK
LESK/ MAT

A INTERIEROVY LAK

INFORMACIE O PRODUKTE

Popis vyrobku

Luxol Interiérovy lak je bezfarebny lak pre natery drevenych ploch v interiéri, ako je napriklad
nabytok, drevené obloZenie, stolicky, stoly, dvere a iné dekorativne predmety z dreva. Produkt ma
vynikajlcu spracovatelnost, rozlievanie a findlny vzhlad, ktory je dostupny v lesku i matu. Produkt je
na baze rozpustadiel.

Vlastnosti
naterového filmu

e  Vysledny vzhlad:
Leskly alebo matny
e  Urcenie:
Pre vnutorné pouzitie
e  Ostatné:
Odolny proti poskriabaniu, perfektny vzhlad, jednoduchad aplikacia

Teoreticka
vydatnost

10-15m%/I v jednej vrstve

Pocet vrstiev

1-2 vrstvy

Zasychanie

Nater je suchy na dotyk po 4 hodinach.
Daliu vrstvu mozno nanasat po 24 hodinach.

Plati pre jednu vrstvu o standardnej hrubke pri teplote +20 ° C a relativnej vlhkosti vzduchu 50%, pri
dobrom vetrani. ZniZenie teploty alebo zvysenie vlhkosti méZe predlZit dobu schnutia.

Farebné odtiene

Bezfarebny lesk, mat

. 0,75I
Balenie Informacie o aktualnej ponuke baleni najdete v cenniku, katalégoch alebo letdkoch o produktoch.
VOC Limitna hodnota VOC (kat. A / e): 400g /1(2010). Produkt obsahuje max 399 g /| VOC.

Zakladni zloZzenie

Na baze rozpustadiel.
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AlczoNobel LUXOL INTERIEROVY LAK
LESK/ MAT
Hustota 1,018 g/cm®
Riedidlo Neriedi sa.

4 roky od datumu vyroby.

Doba pouzitefnosti Identifikacné Gdaje vyrobku a datum vyroby st uvedené na jednotlivych obaloch.

Certifikaty Pracujeme podla systému riadenia kvality 1ISO 9001:2008.
POUZITIE VYROBKU
Priprava vyrobku Pred pouZitim farbu dokladne premiesajte. Nepriddvajte cudzie zlozky, neriedte.

LUXOL INTERIEROVY LAK nanagajte na suchy, o&isteny povrch zbaveny mastnoty. Pred pouZitim

obsah dbékladne premiesajte. Neriedte.

Priprava podkladu Y . .
Odporucania pre bezpecnu pripravu povrchu

Pri bruseni suchej vrstvy farby méZe vznikat prach. Tam, kde je to mozné, by malo byt vZdy pouZité

brusenie za mokra. Pokial sa nedd zabrdnit vystaveniu uc¢inkom pomocou lokdlneho odsdvania, musia

byt pouZité vhodné respiracné ochranné prostriedky.

Nandsajte Stetcom alebo valé¢ekom v 1-2 vrstvach. Interval medzi nand$anim jednotlivych vrstiev je
Natieranie 24 hodin, suchy na dotyk po cca 4 hodinach. Nater vykonavajte pri teplotach 5-30 ° C.

Horlava kvapalina II. triedy nebezpecnosti. Savé materidly (handry, piliny, papiere apod) znecistené
lakom priebezne likvidujte - nebezpecenstvo samovznietenia.

Cistenie BeZznym syntetickym riedidlom. Pred Cistenim odstrante zo Stetca a val¢eka ¢o najviac farby.
maliarskeho
ndradia

DALSIE INFORMACIE

Vyrobok si uchova svoje uzitkové vlastnosti v pdvodnom neotvorenom obale minimalne do 48
Skladovanie a mesiacov od datum'u uved?neho naoobale. Pri doprave a skladovani chrante pred mrazom. Skladujte
v suchom sklade pri teplotach 5-30 ° C.
preprava
Podrobné pokyny su uvedené v bezpecnostnom liste vyrobku, odsek 7 a 14.
Bezpecnostné Informacie su dostupné v Bezpecnostnom liste vyrobku
zasady
Informacie obsiahnuté v tomto technickom liste su presné a pravdivé, vyrobca ale nezodpoveda za
Doplinkové Skody vzniknuté nespravnym skladovanim, prepravou alebo pouzivanim produktu. Tieto informacie
inf L. preto nepredstavuji zaruku vyrobcu v pravnom slova zmysle. U¢elom technického listu je poskytnut
Informacie vseobecné sprievodcu instrukciami produktu pri dodrZiavani zasad bezpecnosti a ochrany zdravia,
zaloZené na nasej znalosti spravania, sposobu skladovania a pouzivania produktu.
V kazdom pripade je nutné dodrzZiavat zakony a eventudlne prava tretich oséb.
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Alczoniobel LUXOL INTERIEROVY LAK
Vyhradzujeme si prdvo na zmenu obsahu technického listu bez predchddzajuceho upozornenia.
S pripomienkami a otazkami sa, prosim, obracajte na Cislo bezplatnej infolinky +421 263 814 558
(pondelok - piatok), alebo na adresu:
Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.
Organizacna zlozka SK
Kopcianska 65
851 01 Bratislava
Datum aktualizacie Januar 2015
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