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INFORMACIE O PRODUKTE

Xyladecor Oversol 2v1 je unikatny hrubovrstva lazira na rozpustadlovej baze pre pouzitie v
exteriéri. Vdaka svojej tixotropny konzistencii nestekda a ulahluje aplikaciu. Vytvara silny,
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Popis vyrobku elegantne polomatny film na povrchu dreva. Je urceny pre vonkajsSie drevené povrchy ako su
okn3, dvere, balkdny, drevené obklady a podhlady, pergoly a iné drevené povrchy. Chrani drevo
pred poveternostnymi vplyvmi a UV Ziarenim. Nie je vhodny pre poufZitie v saundch.

e Vysledny vzhlad:
Vlastnosti Mavtny.'
. p . e Urcenie:
naterového filmu oo
Pre vonkajsie poufZitie.
e  Ostatné:

Chrani pred mrazom, proti UV Ziareniu, nepriazni pocasia.

Teoreticka
vydatnost

20 - 25 m®/I v jednej vrstve

Pocet vrstiev

1-2 vrstvy, priecne rezy 3 vrstvy

Zasychanie

Nater je suchy na dotyk po 6 — 8 hodinach.
Daldiu vrstvu mozno nanasat po 16 hodinach.

Plati pre jednu vrstvu o standardnej hrubke pri teplote +20 ° C a relativnej vlhkosti vzduchu 65%,
pri dobrom vetrani. ZniZenie teploty alebo zvysenie vlihkosti méZe predlZit dobu schnutia.
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Rosewood, sipo, brest polny, prirodné drevo, vlassky orech, lieskovy orech, wenge, meranti,
biely kryci.

Informdcie o aktudlnej ponuke odtieriov ndjdete v cenniku, kataldgoch alebo letdkoch o
produktoch.

Farebné odtiene

0,751, 2,5 a 51
Balenie Informacie o aktudlnej ponuke baleni najdete v cenniku, katalégoch alebo letdkoch o
produktoch.

VOC Limitnd hodnota VOC (kat. A /i): 400 g / 1 (2010). Produkt obsahuje max 399 g / | VOC.

Na baze rozpustadiel. Obsahuje butandn-oxim, 3-jédprop-2-inyl-butylkarbamat. Méze vyvolat

Zakladni zloZenie S )
alergicku reakciu

Hustota 0,926 g/cm’

Riedidlo Neriedi sa.

4 roky od datumu vyroby.

Doba pouZitefnosti Identifikacné udaje vyrobku a datum vyroby su uvedené na jednotlivych obaloch.

Certifikaty Pracujeme podla systému riadenia kvality ISO 9001:2008.
Priprava vyrobku Pred pouZzitim farbu dokladne premiesajte. Nepridavajte cudzie zlozky, neriedte.

Drevené povrchy musia byt pred Upravou Cisté a suché. Pri renovaciach odstrarite pomocou kefy
vietky necistoty, prach a popraskané staré natery. Vyrobok sa neriedi a nemiesa. MieSanim
zanikne tixotropny konzistencie.

Priprava podkladu
Odporucania pre bezpecnu pripravu povrchu

Pri bruseni suchej vrstvy farby mézZe vznikat prach. Tam, kde je to mozZné, by malo byt vZdy
pouZité brusenie za mokra. Pokial sa nedd zabrdnit vystaveniu uc¢inkom pomocou lokdlneho
odsdvania, musia byt pouZité vhodné respiracné ochranné prostriedky.

X

Natierajte v smere kresby dreva makkym plochym Stetcom alebo valéekom. Pre zvySenie
ochrany dreva v exteriéri, osetrite nové drevo fungicidnym napustadlom Xyladecor Xylamon

Natieranie S . ) o 0
HP. Po preschnuti aplikujte jeden aZ dva natery (priecne rezy 3x) vyrobku Xyladecor Oversol
2v1. Pre dosiahnutie hladkého povrchu prvy nater po zaschnuti lahko prebruste
Upozornenie :
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Reklamdcia farebnych odtiefiov bude uznand len vtedy, ak bol pred realizdciou vykonany
skusobny ndter a tento bol u nds reklamovany . Pri pouZiti rovnakej vyrobnej SarZe je zaruceny
rovnaky farebny odtieri . Farebné odtiene réznych sarzi odporucame pred aplikdciou zmiesat vo
vdcsej nadobe . Typ, povrch a predchddzajuci ndter dreva ovplyvriuju vysledny odtiefi ndateru,
preto odporucame vykonat skusobny ndter pred findlnou aplikdciou .

Lazura nie je vhodna na natery podlah , dreva v trvale vlhkom prostredi ( napr. sauny ), dreva
oSetreného olejmi alebo voskami, popr . produkty obsahujuce vosky .

Maximalnej ochrany bude docielené iba v pripade UpIného dodrzania technologického postupu
a poutitia vhodne upraveného a dostatoéne prirodne vyzretého dreva . Pre prediZenie Zivotnosti
nateru sa odporuca pouzit impregnacny nater v kombinacii s maximalnym doporuéenym
poctom naterov podla vyrobcu .

Tento produkt neodporicame pouzit pre niektoré tvrdé dreviny ( najméa dubové drevo ), agat,
smrekovec, z dévodu vysokého obsahu trieslovin , nasledného pomalého zasychanie a
nebezpecenstvo vyplavovanie trieslovin .

Cistenie Beznym syntetickym riedidlom. Pred Cistenim odstrante zo Stetca €o najviac farby.
maliarskeho
ndradia

DALSIE INFORMACIE

Vyrobok si uchova svoje Uzitkové vlastnosti v povodnom neotvorenom obale minimalne do 48
mesiacov od ddtumu uvedeného na obale. Pri doprave a skladovani chrante pred mrazom.
Skladujte v suchom sklade pri teplotach 5-30 ° C.

Skladovanie a
preprava

Podrobné pokyny su uvedené v bezpecnostnom liste vyrobku, odsek 7 a 14.

Bezpecnostné Informacie su dostupné v Bezpecnostnom liste vyrobku
zasady

Informacie obsiahnuté v tomto technickom liste su presné a pravdivé, vyrobca ale nezodpoveda
za Skody vzniknuté nespravnym skladovanim, prepravou alebo pouzivanim produktu. Tieto
informacie preto nepredstavuju zaruku vyrobcu v pravnom slova zmysle. U¢elom technického
listu je poskytnut vseobecné sprievodcu instrukciami produktu pri dodrZiavani zasad
Doplnkové bezpecnosti a ochrany zdravia, zaloZzené na nasej znalosti spravania, sposobu skladovania a
informacie pouZivania produktu.

V kazdom pripade je nutné dodrziavat zakony a eventuélne préava tretich osob.

Vyhradzujeme si prdvo na zmenu obsahu technického listu bez predchadzajiceho upozornenia.
S pripomienkami a otdzkami sa, prosim, obracajte na Cislo bezplatnej infolinky +421 263 814
558 (pondelok - piatok), alebo na adresu:

’/ Akzo Nobel Coatings CZ, a.s., organizacna zlozka SK, Kopcianska 65, 851 01 Bratislava,

Infolinka: +421 263 814 558
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